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PROSPETTO: scala 1:50

INTERVENTO "A"
Lavorazione N° F/1-10 e F/1-11

CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE

SEZIONE: scala 1:50
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INTERVENTO "B"

Lavorazione N° F/1-3

RIFACIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE
TECNICA DELLO SCUCI-CUCI

PROSPETTO: scala 1:50
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PIANTA: scala 1:50

Zona trattata con la tecnica
dello scuci-cuci
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INTERVENTO "C"
Lavorazioni N° A/5-5,F1/-62 e C/1-13

ARCHITRAVI IN C.A. SU PORTE E FINESTRE

PROSPETTO: scala 1:25

M istent

Ripresa di muratura in
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SEZIONE A-A: scala 1:10

Muratura esistente
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Architrave in c.a. RCK > 250
daN/cmgq, con un minimo di
4+4 @ 12 e staffatura @& 8/13

cm; acciaio tipo B450C

Apertura

15,4

INTERVENTI "N"

INTERVENTO "N": DEMOLIZIONE DI VOLTE CON FUNZIONE DI
CONTROSOFFITTO E RIFACIMENTO DI SOLAIO PIANO CON TRAVI
IN FERRO E TAVELLONI. Lavorazioni A/5-23, F/3-32 e M/2-1.

| SEZIONE: scala 1:10

Soletta in calcestruzzo RCK > 250
L — - ———————— - — - _I daN/cmgq, armata con rete elettrosaldata
: z 3 : C— o s — @ 6 maglie 20x20 cm acciaio tipo
BA450A, spessore pari a 4 cm.

Riempimento alleggerito
con argilla espansa.

| Intonaco S=2 cm. Trave IPE 100, in acciaio tipo S235.

80 Tavelloni in laterizio
bxh=80x6 cm.




